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UWAGI:
YKOKCZENIE SCIAN | PODLGG W POMIESZCZENIACH W/G KART POMIESZCZER RZUTII PIETRA
2. OZNACZENIA NADPROZY W/G RYS. KONSTRUKCJ — _ o
POSZERZANIE OTWORGW — OTWORY W MIARE MOZLIWOSCI ROZKUWAC OBUSTRONNIE, SPRAWDZIG ISTNIEJACE TEMAT: ?"’f“ ,,‘;a“dﬂw‘“,,”G’WTWD”;WKDZY madernifac]i
NADPROZE, JEZELI PO ROZKUCIU ISTNIEJACE NADPROZE MA OPARCIE PO MIN. 15 CM Z OBU STRON OZNACZENIE SCIAN: eatru Rampa na Targdwku
ISTNIEJACE NADPROZE POZOSTAWIC, JESLIPOIBERRZEC SCIANE NAD NADPROZEM ORAZ OPIERAJACE SIE NA NIM [ 1 sciany isTuiesace ADRES OBIEKTU:Warszawa, Ul Kofowa 20 (dz. nr|ew. 7)
STROPY, ISTNIEJACE NADPROZE USUNAC WYKONAC NOWE NADPROZE. SPOSOB WYKONANIA NOWEGO NADPROZA ZOSTANIE SCANY PROJEKTONANE NUROWANE NAZWA Rvs: RZUT 1 PIETRA
OKRESLONY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO T
W SCIANKACH G—K NADPROZA SYSTEMOWE B B [ ] scianY PROGEKTOWANE 2 PEYT 6k A C F gt nz. arch. Cezary FurfdbB(B/Mt
ZAMUROWANIA OTWORGW W SCIANACH IST. | DOMUROWANIA SCIAN DO SCIAN IST. W/G RYS. KONSTRUKCJ QI Sciv PRosexowane z Fevt 6 o comoRoSal ooNiowE. PRACOWNIA
5. PROJEKTOWANE KANALY WENTYLACYINE Z PUSTAKOW NP. FIRMY SCHIEDEL— WYKONAC ODKRYWKI STROPOW NA WSZYSTKICH SPRAWDZAJACY: 1 s36/00/m
KONDYGNACJACH, SPRAWDZIC UKOZENIE BELEK STROPOWYCH, PROJEKTOWANE KANALY DOPASOWAC DO UKEADU BELEK STROPOWYCH EUR SCIANY WYBURZANE fa@?”dﬁﬂﬁé“aﬂfﬂ'ﬁ’% mgr inz. areh. Marek Dieh
. LACZENIA PROJ. SCIAN G—K Z SCIANAMI MUROWANYMI IST. ZABEZPIECZAC TASMA ELASTYCZNA o/l 47 6811680 WSPQKPRACA}:’ enato St . INRRYS
UKEAD OTWORGW W SCIANACH | STROPACH ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJ, WENTYLACJ SR TT00 " aroh. Magddlena rbanska
NOWE FOTELE O WYMIARACH MAX B5X40CM W ELEMENTACH STALYCH ODPOWIADAJACE  WYMAGANIOM POLSKICH NORM : o Kagasens et A/B
. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE DATA: 11.2006 mar inz. arch. Bartiomie] Klepiriski
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