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WYKORCZENIE SCIAN | PODEOG W POMIESZCZENIACH W/G KART POMIESZCZEN

OZNACZENIA NADPROZY W/G RYS. KONSTRUKCJ —

POSZERZANIE OTWOR6W — OTWORY W MIARE MOZLIWOSCI ROZKUWAC OBUSTRONNIE, SPRAWDZIC ISTNIEJACE
NADPROZE, JEZELI PO ROZKUCIU ISTNIEJACE NADPROZE MA OPARCIE PO MIN. 15 CM Z OBU STRON
ISTNIEJACE NADPROZE POZOSTAWIC, JESLI RGDEPRZEC SCIANE NAD NADPROZEM ORAZ OPIERAJACE SIE NA NIM

STROPY, ISTNIEJACE NADPROZE USUNAC WYKONAC NOWE NADPROZE. SPOSGB WYKONANIA NOWEGO NADPROZA ZOSTANIE
OKRESLONY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

W SCIANKACH G—K NADPROZA SYSTEMOWE

ZAMUROWANIA OTWOROW W SCIANACH IST. | DOMUROWANIA SCIAN DO SCIAN IST. W/G RYS. KONSTRUKCUI

PROJEKTOWANE KANALY WENTYLACYUNE Z PUSTAKOW NP. FIRMY SCHIEDEL— WYKONAG ODKRYWKI STROPGW NA WSZYSTKICH
KONDYGNACJACH, SPRAWDZIC ULOZENIE BELEK STROPOWYCH, PROJEKTOWANE KANALY DOPASOWAC DO UKLADU BELEK STROPOWYCH | SCIAN

LACZENIA PRDJ. SCIAN G—K Z SCIANAMI MUROWANYMI IST. ZABEZPIECZAC TASMA ELASTYCZNA

UKEAD OTWORGW W SCIANACH | STROPACH ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJ, WENTYLACUI

NOWE FOTELE O WYMIARACH MAX S5X40CM W ELEMENTACH STALYCH ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM POLSKICH NORM

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

RYSUNKI ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI KONSTRUKCUJ | RYSUNKAMI BRANZOWYMI
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OZNACZENIE SCIAN:
[0 scian ismieuace

SCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE

[ SCIANY PROJEKTOWANE Z PLYT G-K
I SCIANY PROJEKTOWANE Z PEYT G=K O CDPORNOSCI OGNIOWES

SCIANY WYBURZANE
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